
 

                                                     

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 5451  

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                      Πειραιάς: 11-04-2023   

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ   ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΛΛΑΓΗ Ε-MAIL 

Email : bargiataki&tzaneio.gov.gr  

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών για την 

  ΄΄   Διαμόρφωση χώρου για την Εγκατάσταση του Νέου Αξονικού ΄΄  

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 28 /  04 / 2023 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – 

Δ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του N. 4412/2016  « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »     

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016) 

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

1.6  Του  Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ . 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για  την ετήσια συντήρηση του δικτύου 

φυσικού αερίου , λέβητων & καυστήρων του νοσοκομείου  με κριτήριο  κατακύρωσης 

τη χαμηλότερη τιμή .  

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) 

Συνεταιρισμοί.  

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της 

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  

 

 



 

 

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gov.gr .                                                     

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε 

όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου                                   

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης ). 

 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ      

ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr ). 

 

 

 

mailto:bargiataki@tzaneio.gov.gr
http://www.tzaneio.gov.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης ) 

 

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄  
 
 

 

 

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 ΕΡΓΑΣΙΑ    

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ 

ΤΟ ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1427 
ΨΣΜΖ46906Κ – 

ΝΓ5  

30.000,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΞΟΝΙΚΟΥ   
- 

ΤΜΗΜΑ : 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΤΜΗΜΑ : 
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ   

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592130- 200 

( κος ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
, Δ/ντης Τ.Υ.  & κος 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ , 
Προϊστάμενος Τεχν. 
Τμήματος )  
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα Γ. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι 

λόγους: 

 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 Είναι φορολογικά ενήμερος  

 Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός ΕΟΦ .  

 

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

5. Γλώσσα: Ελληνική 

6. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3) 

εργασίμων  ημερών από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  εκτός  αν  ορίζεται  

διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  

φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας. 

7. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής . 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

GMDN ΕΟΦ  

   -------- -------- ------------ -------- ------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄ 

               ΤΕΧΝΙΚΕΣ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στον χώρο που θα εγκατασταθεί ο Νέος Αξονικός Τομογράφος 

περίπου 49,00 μ2 .  

Οι εργασίες περιγράφονται στα επισυναπτόμενα και αναλύονται – συμπληρώνονται ως εξής :  

 

 Καθαιρέσεις – αποξηλώσεις οικοδομικών στοιχείων και Η/Μ εγκαταστάσεων , 

μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεων – αποξηλώσεων , αποκαταστάσεις – μερεμέτια . 

Όλες οι καθαιρέσεις θα πρέπει να γίνονται μετά προσοχής , έτσι ώστε να περιοριστούν 

στο μέγιστο δυνατό βαθμό η ηχορύπανση , τα τραντάγματα , οι δονήσεις , οι εκπομπές 

σκόνης και γενικά κάθε όχληση της λειτουργίας των όμορων τμημάτων του 

Νοσοκομείου . Κατά την διάρκεια των εργασιών στο δάπεδο θα πρέπει να 

τοποθετηθούν υγρά υφάσματα πάνω στα οποία θα καθαρίζονται οι σόλες των 

υποδημάτων των εργαζομένων ( εργατών κ.λ.π. ).  

Μέτα την ολοκλήρωση των καθαιρέσεων θα γίνει στις περιοχές αυτές , πλήρης 

αποκατάσταση και επιπεδοποίηση των δαπέδων με τα κατάλληλα επισκευαστικά 

τσιμεντοκονιάματα. Αποκατάσταση  επιχρισμάτων που καταστράφηκαν λόγω 

καθαιρέσεων – αποξηλώσεων . Καθαρισμός , επισκευή ή και ότι άλλο προκύψει κατά 

τη διάρκεια των εργασιών . 

 Τα προϊόντα των καθαιρέσεων και αποξηλώσεων , θα απομακρυνθούν από το κτίριο 

του Νοσοκομείου και θα μεταφερθούν σε χώρο που θα επιτρέπεται από τις αρχές .  

 Χωρίσματα – Επενδύσεις – Ψευδοροφές  Κατασκευή νέου τοίχου , από δάπεδο ως 

δομική οροφή από διπλή γυψοσανίδα τύπου Knauf αμφίπλευρα . Οι γυψοσανίδες  θα 

είναι επίπεδες πάχους 12,5 χιλ. με ενδιάμεση μόνωση πετροβάμβακα ελαχίστου 

πάχους 5cm των 50kg / m3 , τοποθετημένες επί ειδικού μεταλλικού σκελετού 

ορθοστάτες  CW – 50x50x0,06 χωρίς ενώσεις ( ενιαίοι από δάπεδο έως δομική οροφή 

) ανά 40 εκ. και στρωτήρες UW 50x40x0,06 . Συνολικό πάχος τοίχου 10cm. Για τη 

σταθεροποίηση ανοίγματος πόρτας θα τοποθετηθούν ορθοστάτες UA – προφίλ 

50x40x2mm με διάτρηση ( ενιαίοι ως την δομική οροφή ) με 4 ειδικά τεμάχια 

στερέωσης στην οροφή και στο δάπεδο καθώς και για την δημιουργία πρεκιού . Όλα 

τα φύλλα γυψοσανίδας θα στοκαριστούν . Θα τοποθετηθεί θωράκιση με μόλυβδο 

πάχους 2μμ έως το ύψος των 2.60 μ  

 Κατασκευή επενδύσεων από δάπεδο ως δομική οροφή , από διπλή γυψοσανίδα τύπου 

Knauf . Οι γυψοσανίδες θα είναι επίπεδες πάχους 12,5 χιλ. με μόνωση πετροβάμβακα 

ελαχίστου πάχους 5cm των 50Kg / m3 , τοποθετημένες επί ειδικού μεταλλικού 

σκελετού ορθοστάτες CW – 50x50x0,6 χωρίς ενώσεις ( ενιαίοι από δάπεδο έως 

δομική οροφή  ) ανά 40 εκ και στρωτήρες UW 50x40x0,6 . Όλα τα φύλλα 

γυψοσανίδας θα στοκαριστούν . Θα τοποθετηθεί θωράκιση με μόλυβδο πάχους 2μμ 

έως το ύψος των 2.60 μ 

 

 



 

 Θα κατασκευαστούν ψευδοροφές , με πλάκες οροφής , Knauf Tiles λευκού χρώματος 

(1063 ) με άκρα SK και βιομηχανική επένδυση βινυλικής ταπετσαρίας υψηλών 

προδιαγραφών , διαστάσεων 595x595x9,5mm , σε ύψος που θα υποδείξει η επίβλεψη 

της Υπηρεσίας , σε σκελετό με Ταφάκια 24/38mm στον κύριο οδηγό και περιμετρική 

γωνία 19/24mm λευκού χρώματος. Η πίσω όψη της πλάκας θα έχει φύλλο αλουμινίου 

σαν φράγμα υδρατμών . 

 Η ανάρτηση της οροφής θα γίνει με ντίζες με κρίκο φ4mm ανά 80cm max και ταχεία 

ανάρτηση Twist και μεταλλικά ούπα φ6mm και σύρματα ανάρτησης γαλβανισμένα 

περίπου Φ4mm στερεωμένα στην οροφή με  μεταλλικά διαστελλόμενα μπουλόνια , 

ικανότητας ανάρτησης 30kg με βίδες Φ4 και ροδέλες γαλβανισμένες , πάχους 

τουλάχιστον 1.5mm .  

Το όλο σύστημα της ψευδοροφής θα είναι απόλυτα οριζόντιο χωρίς καμία ανοχή . Η 

ψευδοροφή θα πρέπει να παρουσιάζει άριστη εμφάνιση , με ειδική διαμόρφωση στις 

θέσεις των φωτιστικών σωμάτων , στις θέσεις των στομίων αερισμού κλιματισμού , 

πυρανίχνευσης και οποιονδήποτε άλλων κατασκευών . 

 Επίσης θα τοποθετηθούν φωτιστικά τύπου Led panel 60x60 ψευδοροφής . Όλες οι 

κατασκευές περιλαμβάνουν και την αντίστοιχη προμήθεια των απαιτούμενων υλικών.  

 Προμήθεια και Τοποθέτηση των επιστρώσεων των δαπέδων με τάπητα PVC , 

πάχους 2μμ , ημιαγώγιμο , χρώματος επιλογής της τεχνικής υπηρεσίας του 

νοσοκομείου.  

 Προμήθεια και τοποθέτηση δύο ξύλινων πορτών με επένδυση μολύβδου, 

προμήθεια και τοποθέτηση ενός μολυβδυάλου και κατασκευή ενός ξύλινου πάγκου . 

 Χρωματισμοί των νέων τοιχοπετασμάτων και επενδύσεων τοίχων , ανακαίνιση των 

παλαιών χρωματισμών με Χρώμα Πλαστικό VITEX with VAIRO ή αντίστοιχο με 

βελουτέ ματ ( eggshell ) φινίρισμα και ισχυρές Αντίκες & Αντιβακτηριακές ιδιότητες 

για εσωτερική χρήση . Συγκεκριμένα , να Προσφέρει προστασία ενάντια των 

βακτηρίων E.Coli , St. Aureus , Pseudomonas Aeruginosa , Enterococcus Hirae , 

Klebsiella Pneumoniae , αλλά και ενάντια των ανθρώπινων κορονοιών , όπως : 

Human Coronavirus OC43 , Human Coronavirus 229E , Human Coronavirus SARS – 

CoV2 , Bacteriophage ( Phi6 ) , Bacteriophage MS2 , οι οποίοι αποτελούν 

υποκατάστατα – βακτηριοφάγοι για πολλούς εγκλεισμένους και μη ιούς , σε διάφορες 

συνθήκες . Η σύνθεση του να βοηθά στη δημιουργία ενός ξηρού φιλμ ενισχυμένης 

δράσης ενάντια στη μεταφορά των ιών και τον περιορισμό της εξάπλωσης και 

διάδοσης των βακτηρίων στην επιφάνεια του . 

Όλες οι κατασκευές περιλαμβάνουν και την αντίστοιχη προμήθεια των απαιτούμενων  

υλικών .  

 

 



 

 Προμήθεια και Τοποθέτηση όλων των προβλεπόμενων στη μελέτη 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων .  

Επισυνάπτονται  

 

 Αρχείο   « Σχέδια » 

 Έγγραφο  « Απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση του Αξονικού Τομογράφου  » 

 

      Χρόνος παράδοσης : Τριάντα ( 30 ) ημερολογιακές  ημέρες  .  

 

 
 

 

 



1 
 

Τζάνειο Γεν. Νοσ. Πειραιά 

Απαιτούμενες εργασίες για την εγκατάσταση του Αξονικού Τομογράφου 

 

1. Διαμόρφωση των χώρων βάσει της Κάτοψης-Πρότασης. (Βλ. σχέδιο Κάτοψη-Πρόταση). 

2. Κατασκευή μολυβδοθωρακίσεων της Αίθουσας Εξετάσεων, σύμφωνα με την Μελέτη 

Ακτινοπροστασίας του Νοσοκομείου.  

3. Εξασφάλιση της στατικής αντοχής στην Αίθουσα Εξετάσεων σύμφωνα με το βάρος του Gantry. (Βλ. 

πίνακα “Statics”).  

4. Εξασφάλιση επιπεδότητας στην Αίθουσα Εξετάσεων με μέγιστη απόκλιση ± 5cm/m. (Βλ. σχέδιο 

Δάπεδο & Δίκτυα). 

5. Εξασφάλιση έδρασης/στήριξης του Gantry No 1.01 και του Patient table No 1.02. (Βλ. σχέδιο Δάπεδο 

& Δίκτυα). 

6. Τοποθέτηση Γραφείου/Πάγκου στην Αίθουσα Χειριστηρίου. (Βλ. σχέδιο Δάπεδο & Δίκτυα).  

7. Προμήθεια και τοποθέτηση min. 3 πριζών ρεύματος και 3 πριζών δικτύου στην Αίθουσα 

Χειριστηρίου. Προτεινόμενη καλωδίωση δικτύου CAT6.  

Προτείνεται η τοποθέτηση 3 πριζών ρεύματος στην Αίθουσας Εξετάσεων. Οι θέσεις των πριζών είναι 

ενδεικτικές. (Βλ. σχέδιο Δάπεδο & Δίκτυα). 

8. Εξασφάλιση Internet στην Αίθουσα Χειριστηρίου για τις περιπτώσεις τηλε-υποστήριξης Siemens 

Remote Services (SRS). 

9. Προμήθεια και τοποθέτηση επισκέψιμων πλαστικών επιτοίχιων καναλιών στην Αίθουσα 

Χειριστηρίου και Εξετάσεων. (Βλ. σχέδιο Ηλεκτρολογικά). 

10. Κλείσιμο/επικάλυψη των υπαρχόντων ενδοδαπέδιων καναλιών που δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν. 

(Βλ. σχέδιο Ηλεκτρολογικά).  

11. Προμήθεια και τοποθέτηση νέων μεταλλικών - μη διάτρητων - ενδοδαπέδιων καναλιών. (Βλ. σχέδιο 

Ηλεκτρολογικά). 

12. Εξασφάλιση ηλεκτρικής παροχής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συγκροτήματος. (Βλ. πίνακα Power 

supply SOMATOM go.Up). 

13. Προμήθεια και τοποθέτηση Ηλ. Πίνακα. Η θέση του είναι ενδεικτική. (Βλ. σχέδιο Κάτοψη-Πρόταση). 

14. Προμήθεια και τοποθέτηση καλωδίου olflex (εύκαμπτο γκρι) 5x25mm², από τον Ηλ. Πίνακα έως το 

τέλος του ενδοδαπέδιου καναλιού κάτω από το Gantry, με επιπλέον ελεύθερο μήκος 2.0m. (Βλ. 

σχέδιο Ηλεκτρολογικά). 

15. Προμήθεια και τοποθέτηση μπουτονιέρας (EAT) On-Off με λαμπάκι στην Αίθουσα Χειριστηρίου σε 

ύψος 1.60m από το δάπεδο. (Βλ. σχέδιο Ηλεκτρολογικά και πίνακα Power supply SOMATOM go.Up). 

16. Προμήθεια και τοποθέτηση μπουτονιέρας/μανιτάρι (ΑΤ) Emergency-Off δύο επαφών, σε ύψος 

1.80m από το δάπεδο, στις Αίθουσες Χειριστηρίου και Εξετάσεων. Το ένα σετ καλωδίων θα 

καταλήγει στον Ηλ. Πίνακα και το άλλο στο τέλος του ενδοδαπέδιου καναλιού κάτω από το Gantry, 

με επιπλέον ελεύθερο μήκος 2.0m. Οι θέσεις είναι ενδεικτικές. (Βλ. σχέδιο Ηλεκτρολογικά και 

πίνακα Power supply SOMATOM go.Up). 

17. Προμήθεια και τοποθέτηση Ενδεικτικής Λυχνίας (SW) πάνω από την πόρτα εισόδου της Αίθουσας 

Εξετάσεων και Χειριστηρίου. Οι Ενδεικτικές Λυχνίες θα πρέπει να τροφοδοτούνται από τον Ηλ. 

Πίνακα και η καλωδίωσή τους να καταλήγει στο τέλος του ενδοδαπέδιου καναλιού κάτω από το 

Gantry με επιπλέον ελεύθερο μήκος 2.0m, όπου θα συνδεθούν σε ξηρή επαφή. (Βλ. σχέδιο 

Ηλεκτρολογικά). 

18. Προμήθεια και τοποθέτηση Μαγνητικής επαφής (TS) στην πόρτα εισόδου της Αίθουσας Εξετάσεων 

και Χειριστηρίου. Η καλωδίωσή τους να καταλήγει απευθείας στο τέλος του ενδοδαπέδιου καναλιού 



2 
 

κάτω από το Gantry με επιπλέον ελεύθερο μήκος 2.0m, όπου θα συνδεθούν σε ξηρή επαφή. (Βλ. 

σχέδιο Ηλεκτρολογικά). 

19. Εξασφάλιση συνθηκών κλιματισμού, σύμφωνα με τις αποβολές θερμότητας των μηχανημάτων:  

• αίθουσες Εξετάσεων ≈19.000 Btu/h και Χειριστηρίου ≈2.000 Btu/h 

• καθώς και των προδιαγραφών του πίνακα “Environment”. 

 

Σημείωση: Προκειμένου να ξεκινήσει η εγκατάσταση του συγκροτήματος, θα πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί οι παραπάνω εργασίες και οι χώροι να είναι διαθέσιμοι, καθαροί χωρίς σκόνες 

και ασφαλείς για το προσωπικό που θα εργαστεί σε αυτούς.  
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Leof. Kifisias 284, Chalandri

Project Management and Planning

Siemens Healthineers

Display screen workstations

For setting up display screen workstations, take account of the guidelines in the Display Screen Workstation

directive  as well as any national regulations (e.g. EN ISO 9241-5).

Room dimensioning

The indicated room dimensions have to be checked on site. The planning department has to be informed about

possible deviations. Otherwise we cannot assume any guarantee for the accurate implementation of the dimensions

indicated in the planning documents.

Safety distances

Distances from moving parts of the medical device to walls, furniture and other equipment have to be kept to avoid

injuries by crushing in compliance with local regulations, e.g. a minimum distance of 50 cm according to EN 349.

It is the customer's responsibility to ensure the above requirements are followed.

This is to avoid the risk of injury.

If safety distances are not maintained appropriate on-site safety measures have to be put in place.

Clear visible markings according to national guidelines, e.g. crushing warning signs, hazard warning

tape, hazard area cordon, safety mats, may be required.

Notes on preparations for installation

Contracts for performing and supervising on-site installation preparations should be concluded with technically

competent companies by the customer. The customer is responsible for timely and proper completion and

supervision of all preparations for installation at the construction site in observance of all applicable legal regulations

(e.g. X-ray regulations, radiation protection regulations) and all applicable general recognized rules of technology

(e.g. VDE regulations, DIN standards).

Execution and supervision of installation preparations at the construction site and later observance of the standard

operating conditions are not included in our duties. The customer is responsible for checking the static calculations

and, where applicable, the air conditioning in the building to be equipped.

Room lighting

Ambient lighting in rooms with diagnostics or with workstations must comply with the respective local and national

regulations.

General requirements like the needed intensity of illumination - adjustable, reproducible, flicker-free or a limitation of

dazzlings and reflections etc. have to be observed (EN 12464-1, DIN 5035-7).

Room height

Measured from the highest point of the finished floor (with covering) to the lowest point of the ceiling

Technically required minimum room height 1860 mm (with Gantry arm 2150 mm)

Required room height when using a CARE Vision ceiling system must be observed! 

Site preparation information

Floor mounting information

Siemens Remote Service (SRS)

Siemens Remote Service (SRS) is used for remote diagnostics as well as remote service to provide

highest system availability.

Requirements:

-  Broadband connection (min 2 Mb/s download, 512 kb/s upload) without time or volume limitations

-  Router (for exclusive use with SRS, a router can be obtained by Siemens for free)

Data protection and security is defined in the Siemens Remote Service security concept.

Network Integration

The Siemens components are using TCP/IP Protocol, a 100/1000 Mbit/s switched Ethernet network and

static IP addresses.

The required network cabling (min. CAT 5 TP) has to be provided on site.

Media converters, which are needed for using fibre optic cabling, are not in the scope of Siemens delivery.

To prepare the implementation of the new system into the existing network environment, the availability

of the needed network data at least two weeks before starting the installation is mandatory.

This is the only way to ensure a seamless integration of the new system into the workflow of the department.
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Electrical installation

Top view Gantry with transport device

ca. 2748 x 1631 x 1864* mm ( L x W x H )

ca. 3449 x 1040 x 1864* mm ( L x W x H )

The transport route (doors and hallways) needs sufficient dimensions for the following parts!

Standard transport: 

Transport rollers swiveled out

Transport Gantry

The maximum possible floor load (2-point load) per roller which may arise during gantry transport is 7.66 kN.

If necessary, cover the transport route with metal sheets to distribute the load.

*  The transport device with the gantry can be lowered to a ground clearance of 7 mm.

Transport through narrow passages:

Gantry

PHS Vario1 Weight   600 kg 2850 x 830 x 1517 mm  ( L x W x H )

The door must have a final clearance of 1250 mm if bed entrance to the CT examination room is requested.

Transport rollers swiveled in

** The Gantry can be moved through the entrance < 1000 mm

    when the transport adapter is partially removed.

    The gantry covers have to be removed as well.

transport rollers swiveled out

transport rollers swiveled in

Tipping hazard! Transport with the rollers swivelled in is permissible only in narrow passages!

As soon as the system has passed through narrow passages, the transport rollers have to be

swivelled out again. Gantry with transport device 1400 kg, transport device 125 kg.
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*
*

3449

20 to 75 % 

18 to 30 °C

Relative humidity

TemperatureAll CT components

Environment

Temperature

Relative humidity

-20 to 50 °C

10 to 95 % 

Transport / storage

Temperature (recommended)

Relative humidity (recommended)

22 to 26 °C

30 to 60 % 

700 to 1060 hPaBarometric pressure

Barometric pressure 800 to 1060 hPa

If it is not possible to maintain these ranges, an air conditioning system with or without humidifier / dehumidifier

should be installed. Temperature gradient  6 K/h. By intake of outside air it is recommended to install air filters

(Class EU3 to EU4) for filtering dust particles of > 10 µm (DIN EN 779)

Temperature gradient 6 K/h 

Temperature gradient 10° K/h

Maximum storage period 2 months

Floor- and building vibrations

Floor- and building vibrations can reduce image quality!

Sources that produces vibrations are, e.g.:

Railroad routes, subways, roads, road works and construction

sites,  hospital power plants, mines, open-cast minings, quarries

(explosions),  ferry moorings, any other sources of striking

vibrations. Any transient vibration has to be less than 0.5 m/s²

peak-to-peak in the time domain. The vibrations have to be

measured with a sampling rate of 1000 Hz.

The CT system is not sensitive to common vibrations. If the CT is

away from vibrational sources, or the CT is replacing a CT system

that to date has not shown image quality problems due to

vibrations,  it is usually not necessary to execute vibrational

measurements.

If there are any doubts, the following thresholds have to be verified by measurement:

In the three spatial directions, acceleration in vibrations at the mounting points of the computer tomograph (Gantry and

Patient Handling System PHS) must not exceed the thresholds as described in the above shown diagram.
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Permissable continuous floor vibrations

It is the customer's responsibility to contract a qualified specialist.

The specialist must implement site modifications to meet the specific

limits, and to design structural solutions in case of  deviations.

0.1

0.01

1 10 100

1

Total static load (center of gravity ) :     F

stat total

 = 12.78  kN

4321

F

dyn max

  [kN]

F

stat nom

  [kN]

4

3

1

2

± 0.3 ± 0.3± 0.3± 0.3

16 16 16 16

54545454

Statics

The floor construction has to be performed solid and free of vibration,

e.g. concrete flooring C20/25 to C50/60 corresponding to DIN EN 206-1,

according to the maximum values as specified in the textblock

“Floor and building vibrations”.

It is recommended to test the weight capacity of the concrete or composite

flooring by a stress analyst.

Fastening the gantry on the floor is possible but only necessary in

countries prone to earthquakes or according to local regulations.

Securing the patient table to the floor is mandatory.

Maximum dynamic load (amplitude) during gantry rotation

Partial load on gantry foot number

Nominal static load after levelling

Outer diameter gantry foot [mm]

Floor contact area gantry foot [cm²]

Total weight of Gantry: 1278 kg

During gantry installation and leveling, the maximum possible load on one gantry foot can be 7.66 kN (the gantry is

standing on two diagonal feet). Design access floors for a weight capacity of min. 400 kg per slab/plate. During

gantry transport, the load may be higher at certain individual points (3-point load, e.g. due to uneven flooring).

2.63 3.12 4.37 2.66

1:20
Cable lead-in and floor mounting - Gantry with Patient table

Floor requirements: Gantry and patient table

- The floor construction has to be performed solid and free of vibration, e.g. concrete flooring C20/25 to C50/60 corresponding

   to DIN EN 206-1, according to the maximum values as specified in the text block  “Floor and building vibrations”.

   ESD flooring is not required for CT systems and CT options.

- NOTE: A solid and vibration-free floor is needed to avoid a negative influence on the vibration characteristic of the gantry. An

incorrect vibration characteristic of the gantry can cause problems with balancing and image quality.

- Level in the area of the gantry and the table base. Permissible tolerance in levelness max. 10 mm referenced to the length of

the gantry base.

- On-site subconstructions have to fulfil the flooring conditions

- It is recommended to test the weight capacity of the concrete or composite flooring by a stress analyst.

- Flooring in the area around the contact surfaces of the gantry and the patient table must be removed in the area around

  the patient table and gantry.

- Floor mounting, as well as principally every kind of CT system component mounting, must be performed in accordance with

country-specific guidelines in countries prone to earthquakes.

- The gantry and the patient table have to be on the same (isocentric) plane.

- Cables should be routed to the gantry through the cable inlet in the right stand of the gantry.

Floor mounting Gantry

- Not required for system operation. Possible by anchoring/screw connections at the 4 adjustable feet. Only required according

to the currently valid country guidelines, e.g. in countries prone to earthquakes.

  Installation material has to be provided on-site.

- Subgrade: Basically only concrete flooring/composite flooring; on-site mounting frame

- Stands on 4 adjustable feet. Levelling with 4 adjustable feet.

Floor mounting patient table

- As a rule, floor mounting of the patient table is required by the manufacturer. Add compensating plates (included in delivery

volume). Installation material for floor mounting on concrete and a drilling template are included in delivery volume.

- Subgrade: Basically only concrete flooring / composite flooring  ≥ 140 mm; composite flooring up to max. 125 mm strength;

                    Floating screed with sub-construction only; on-site mounting frame; Access floor with sub-construction only

- Required concrete thickness: min. 140 mm (when using the delivered HILTI anchors)

- Required extraction force min. 4.2 kN per fastening point. According to IEC 60601-1, a factor of 4 safety margin is mandatory.

- Positioning and levelling as given on table base.

1)   Adjustable feet and drill holes:

      drilling Ø 16 mm for attaching to

      floor via adjustable feet;

      bearing area Ø 54 mm

2)   Two sets of drilling holes:

      Ø 17 mm (standard),

      Ø 25 mm (alternatively)

      for mounting the patient table

      to floor via mounting plate

3)   Standard cable inlet 90 x 160 mm

4)   Alternative cable inlet 85 x 45 mm

      in Gantry rear
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Customer

Additional electrical connectivity for the customer in
GR

GR

SBA

SIEMENS

Healthineers

3.3

3.4

X20_3

X20_3

max. 2,5 mm² flexible

intern 1m

intern 1m

3.1

3.2

max. 2,5 mm² flexible

2

2

max.

250 VAC / 2 A

  24 VDC / 2 A

SW

SBA

X20_1

intern 1m

1.1

1.2

TS

max. 2,5 mm² flexible

2

Gantry outlet for Power Distribution System  (PDS)

SW

TS

max.

250 VAC / 2 A

  24 VDC / 2 A

max.

250 VAC / 2 A

  24 VDC / 2 A

Radiation ready indicator

Floating ground contact 250 VAC / 2 A or 24 VDC / 2 A.

The need for the installation has to be clarified with the local authorities.

Radiation warning indicator  IEC 60601-2-44 and CFR 21

Floating ground contact 250 VAC / 2 A or 24 VDC / 2 A.

The need for the installation has to be clarified with the local authorities.

Door switchlock for blocking radiation

Floating ground contact 250 VAC / 2 A or 24 VDC / 2 A.

The need for the installation has to be clarified with the local authorities.
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Cable cross section is to be determined by national regulations.

400 V ± 10 %Voltage

3/N/PE  AC 50/60 Hz ± 2Hz Power consumption

System

Line impedance

System off

for time up to 6 s

Power supply SOMATOM go.Up

≤ 270 mΩ

~

On site circuit breaker
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Size of connector terminals in Gantry is 16 bis 35 mm².

K5

18

12

11

K5

A2

A1

X
2

2
.
8

X
2

2
.
3

X
2

2
.
4

X
2

2
.
7

[0.7m]

L1/L2/L3/NPE

35 mm²

16 to

Stand-by ≤ 2 kVA

0 kVA

Connection value 43,6 kVA

X20.1-3

X20.1-4

REPO
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T1
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Power distributor

Only copper cables are allowed

3R

K4

E2A2

Priority 1

ZE + ZA
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MODE 1

A1 A1
B1 E1F1

EXAMINA-

TION

ROOM

CONTROL

ROOM

CONTROL

ROOM

Minimum requirement for the on site

electrical installation

Electrical installation according to IEC 60364-7-710, national guidelines must be observed

Power supply

for CT System

min.
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ΚΑΤΟΨΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΔΑΠΕΔΟ & ΔΙΚΤΥΑ

W.C.

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

W.C.

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

W.C.

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

215

2
0

5

1.03

Τοποθέτηση πάγκου/γραφείου

(Ενδεικτικές διαστάσεις 1.20m x 0.70m)

Επισκέψιμο πλαστικό οριζόντιο επίτοιχο κανάλι,

πάνω από το σοβατεπί. Διαστάσεις 15cm x 6.5cm

Ηλ. Πίνακας

(Ενδεικτική θέση)

215

2
0

5

Wireless Router

(προμήθεια από Siemens)

1.04

620

Εντός του Ganrty καταλήγουν (μέσα από το κανάλι):

· Παροχικό καλώδιο 5x25mm² από τον Ηλ. Πίνακα

· 8πολικό καλώδιο εντολών (Χ22) από τον Ηλ. Πίνακα

· Kαλώδια εντολών (SW, TS, AT)

· Kαλώδιο δικτύου δεδομένων (προμήθεια από Siemens)

Νέο επισκέψιμο μεταλλικό ενδοδαπέδιο

κανάλι 15cm x 7.0cm.

Νέο επισκέψιμο μεταλλικό ενδοδαπέδιο κανάλι

30cm x 7.0cm σε συνέχεια του υπάρχοντος καναλιού.

Υπάρχον ενδοδαπέδιο κανάλι που πρέπει

να καλυφθεί με σκυρόδεμα κατηγορίας

C20/25 έως C50/60.

Wireless Router (προμήθεια και τοποθέτηση από Siemens)

· Τοποθέτηση: Κάτω από την ψευδοροφή

        (min. απόσταση από Gantry isocenter: 250 cm).

· Απαιτείται 1 πρίζα σούκο κοντά.

AT

AT

AT EAT

SW

TS

6
6

90

212

4 x σημεία έδρασης του Gantry.

Η επιφάνεια κάτω από τα σημεία έδρασης του Gantry

και του Patient Table θα πρέπει να αποτελείται από

σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 έως C50/60.

Η μέγιστη απόκλιση επιπεδότητας στην Αίθουσα

Εξετάσεων, δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τα ± 0.5cm

4 x σημεία έδρασης

του Patient Table.

SW

TS

Υπάρχοντα Αέρια

(οξυγόνο, κενό)

X1

X1

X1

3x
X1

3x RJ45

Επισκέψιμο πλαστικό κατακόρυφο επίτοιχο κανάλι,

διαστάσεων 2.5x2.5cm.

1.02

1.01

4
7

5

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ


	Sheets and Views
	Final


