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συλλογής προσφορών υλικών  

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 20-07-2023 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – Δ 



ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»     

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016) 

1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

1.6. Του Ν.  4605 / 01-04-2019 άρθρο 43, Παράγραφος 7 αγ. 



ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο         

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του 

τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) 

Συνεταιρισμοί.  

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της 

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας mprom1@tzaneio.gov.gr                                                    

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε 

όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου                                   

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης). 

mailto:mprom1@tzaneio.gov.gr


Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ      

ΕΙΔΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr ). 

 

http://www.tzaneio.gov.gr/


 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

 

Α/Ε ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2707/10-07-2023 
ΨΡΛ646906Κ-

Ε23 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΦΟΡΗΤΗ 

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 
1 2.500,00 € 

ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ              
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

2104592232 

2705/10-07-2023 
6ΒΕ646906Κ-

ΚΟΜ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΦΟΡΗΤΗ 

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 
1 2.500,00 € 

2701/10-07-2023 
Ψ8Λ046906Κ-

ΖΕΨ 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ 
ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΟΥ   

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 
1 1.600,00 € 

2702/10-07-2023 
Ψ5Η746906Κ-

ΦΗΙ 

ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ 
ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ                
(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 

2 2.500,00 € 

 
 

 

* ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΔΕΚΑΔΙΚΑ ΨΗΦΙΑ. 
 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ  ΤΟ EMAIL ΑΛΛΑΞΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ mprom1@tzaneio.gov.gr 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

            ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο 

      Παράρτημα Γ. 

2. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός ΕΟΦ. 

 

3. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

4. Γλώσσα: Ελληνική 

5. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3) 

εργασίμων  ημερών από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  εκτός  αν  ορίζεται  

διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  φροντίδα  

και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας. 

6. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.  

            Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους    

ηλεκτρονικά : 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφερόμενων πιο 

πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
GMDN ΚΩΔ. Ε.Ο.Φ .                

        

  



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΕΝΤΟΛH  2707/10-07-2023 & 2705/10-07-2023 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ  

 

 Η αναρρόφηση να είναι σύγχρονης σχεδίασης, νέας τεχνολογίας, (η δημιουργία κενού να γίνεται με πιστόνια). κατάλληλη για χειρουργική και 

γενική χρήση. 

 Να λειτουργεί  με χαμηλές στροφές .  

 Να λειτουργεί χωρίς κραδασμούς και να είναι ΤΕΛΕΙΩΣ ΑΘΟΡΥΒΗ. 

 Η αντλία να μην χρειάζεται ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, δηλαδή, αλλαγή ελαίων ή μεμβρανών. 

 ΝΑ ΜΗΝ ΥΠEΡΘΕΡΜΑΙΝΕΤΑΙ. Να έχει τη δυνατότητα παρατεταμένης λειτουργίας χωρίς υπερθερμάνσεις και χωρίς συχνές συντηρήσεις. 

 Να διαθέτει τροχήλατη βάση κατασκευασμένη από ντουραλουμίνιο (για την αποφυγή οξείδωσης) με τέσσερις αντιστατικούς τροχούς και  με 

σύστημα πεδήσεως στους δύο από αυτούς. 

 Να φέρει  ποδοδιακόπτη αφής ON-OFF  για εκκίνηση της λειτουργίας με το πόδι. 

 Να φέρει διακόπτη αφής ON-OFF και ενδεικτική λυχνία κατάστασης αναμονής. 

 Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με δύο ή με μία φιάλη των 1 lit, 2 lit, 3 lit  ή των 5 lit ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. Η φιάλη εκκριμάτων 

(πολυσουλφόνη) να είναι  άθραυστη, διαβαθμισμένη, η οποία να κλιβανίζεται στους 134 βαθμούς Κελσίου, να μεταφέρεται και να 

καθαρίζεται εύκολα το πώμα της .Η αναρρόφηση να έχει  τη δυνατότητα τοποθέτησης κανίστρων 1,2,3 lt για σάκους μίας χρήσεως.  

 Να φέρει ειδικό μηχανισμό (φλοτέρ) για προστασία από την υπερχείλιση.  

 Επιπλέον, να φέρει ειδικό φιαλίδιο ασφαλείας με φλοτέρ, για μεγαλύτερη προστασία. 

 Να φέρει αντιβακτηριδιακό φίλτρο Πολυπροπυλενίου, νέου τύπου, το οποίο να βρίσκεται στην ΕΙΣΟΔΟ της αντλίας, για την κατακράτηση 

των βακτηριδίων ΠΡΙΝ ακόμη εισέλθουν στην αντλία.. 

 Να φέρει ρυθμιστή κενού και μανόμετρο κενού. Να απολυμαίνετε και να καθαρίζεται εύκολα και απόλυτα. 



 

 

 Να φέρει  ειδικό σύστημα έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα στην αντλία , σε περίπτωση που διαπεράσουν υγρά την στιγμή της 

λειτουργίας της. 

 Η εξωτερική κατασκευή να είναι από υλικό που αντέχει σε κτυπήματα χωρίς να παραμορφώνεται και να καθαρίζεται εύκολα 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

1. Να δημιουργεί αρνητική πίεση………………………… .-85Kpa (-640mmHg) 

2. Να έχει αναρροφητική ικανότητα τουλάχιστον   ……… . 50 λίτρων το λεπτό. 

3. Το μοτέρ να είναι ισχύος τουλάχιστον…………………. .110W 

 

4. Το μοτέρ να είναι ανεξάρτητο από την αντλία και να παίρνει κίνηση με ιμάντα.  

 

5. Να λειτουργεί με τάση 220V-240V και 50Hz μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου σε σύνδεση απευθείας με ρευματολήπτη τύπο 

«ΣΟΥΚΟ» 

 

6. Η δημιουργία κενού να επιτυγχάνεται  με χαμηλές στροφές. 

 

7. Ακόμη και μετά την πάροδο πολλών ωρών λειτουργίας, να διατηρεί την αρνητική της πίεση 

 

8. Το μοτέρ να περικλείεται από ειδική θωράκιση για μεγαλύτερη προστασία . 

 

9. Η αναρρόφηση να είναι αντιπαρασιτική και να μην επηρεάζει τη λειτουργία άλλων συσκευών του Νοσοκομείου. 

 

10. Να παρέχει Hλεκτρική προστασία κατηγορίας ΙΙa (με διπλή μόνωση), IPX1 Προστασία από σταγόνες νερού, Τύπου BF, Συσκευή 

Αντιεκρηκτικού Τύπου Α Ρ (Anaesthetic Proof) 

 



 

 

11.Να πληροί τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας EN 60601-1, EN 60601-2, EN 10079-1 και να διαθέτει CE Mark. 

 

12.Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον για δύο (2) έτη.  

 
 
 
 

ΕΝΤΟΛH  2701/10-07-2023 
 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ  

1.Μέγιστη ταχύτητα,τουλάχιστον 14.000 RPM  

2.Μέγιστη επιτάχυνση, τουλάχιστον 18.000 χ g  

3.Να διαθέτει στροφόμετρο ηλεκτρονικό ψηφιακό.  

4.Να διαθέτει ενσωματωμένο μικροϋπολογιστή για έλεγχο όλων των συστημάτων λειτουργίας.  

5.Να λειτουργεί χωρίς ψήκτρες (καρβουνάκια).  

6.Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας και  χρόνου σε δύο διαφορετικές οθόνες. 

7.Ακρίβεια ταχύτητας 10RPM/1 (ηλεκτρονικός χρόνος).  

8.Να διαθέτει  ηλεκτρονικό χρονοδιακόπτη 1-99 min & θέση συνεχούς λειτουργίας.  

9.   Να διαθέτει αυτόματο ηλεκτρονικό φρένο. 

10. Να διαθέτει διακόπτη έναρξης λειτουργίας (START) και παύσης λειτουργίας (STOP).  

11. Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας του καλύμματος που να μην επιτρέπει τη λειτουργία με ανοικτό κάλυμμα και το άνοιγμα του καλύμματος κατά τη 

φυγοκέντρηση.  

12. Να διαθέτει επιπλέον σύστημα μηχανικής απασφάλισης (για περίπτωση διακοπής ρεύματος).  

13. Να λειτουργεί σχεδόν αθότυβα , σε 220V/50HZ.  



 

 

14. Τα πρότυπα ασφαλείας που πληροί η συσκευή να είναι σύμφωνα με CEIN EN 61010-171 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

15. Να διαθέτει CE mark και η κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιημένη  κατά ISO 9001 & ISO 13485 

16. Να διαθέτει κεφαλή χωρητικότητας 24 θέσεων για τριχοειδή μικροαιματοκρίτου, με δίσκο αναγνώσεως.  

17.  Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για 2 έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη 

 
 

 

ΕΝΤΟΛH  2702/10-07-2023 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΟΝΟΕΣΤΙΑΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ  

ΓΕΝΙΚΑ  

 Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, νοσοκοµειακού τύπου, μικρού βάρους και όγκου.  

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ  

 Να λειτουργεί µε μπαταρίες λιθίου ή αλκαλικές.  

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ  

3. Να διαθέτει ρυθµιζόµενη συχνότητα βηµατοδότησης περίπου 30 - 150 παλµούς το λεπτό.  

4. Να έχει τη δυνατότητα να τριπλασιάζει τον προγραµµατιζόµενο καρδιακό ρυθµό µε το πάτηµα ενός πλήκτρου έως 450 παλµούς το λεπτό για 

υπερκέραση ταχυκαρδιών.  

5. Να διαθέτει ρυθµιζόµενη έξοδο βηµατοδότησης περίπου 0.2 - 20 Volts.  

6. Να λειτουργεί κατ' επίκληση DΕΜΑΝD ή σε σταθερή FIXED RATE συχνότητα.  

7. Να διαθέτει δυνατότητα ανίχνευσης του ύψους κύµατος της καρδιάς, µέσω πλήκτρου αυξοµείωσης της ευαισθησίας. Φάσµα ανίχνευσης από 1.0 -

12 mV.  

8. Να διαθέτει ανερέθιστη περίοδο (REFRACTORY PERIOD) 200 ms µετά από βηµατοδοτικό παλµό και 150ms µετά από αυτόχθονο καρδιακό 

ρυθµό.  



 

 

9. Να διαθέτει διάρκεια παλµού μεγαλύτερο από 1.4 ms.  

 

ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ                                                                

10. Να διαθέτει ειδική ένδειξη για κάθε αυτόχθονο ή βηµατοδοτικό παλµό.  

11. Να διαθέτει ειδική κατάστασης της μπαταρίας.  

12. Να διαθέτει φίλτρα απόρριψης παρασίτων και προστασίας από χειρουργικές διαθερµίες και απινιδώσεις μέχρι 500 joules.  

13. Σε περίπτωση αντικατάστασης της μπαταρίας να µην διακόπτεται η βηµατοδότηση για δέκα (10) τουλάχιστον δευτερόλεπτα.  

14. Να διαθέτει προστασία από θόρυβο µε ασύγχρονη λειτουργία 25% υψηλότερη από την προγραµµατιζόµενη συχνότητα.  

15. Να διαθέτει διαφανές κάλυµα πληκτρολογίου προς αποφυγή ακούσιας αλλαγής παραµέτρων.  

16. Να διαθέτει ακροδέκτες που να δέχονται ηλεκτρόδια όλων των τύπων.  

17. Να προσφέρεται µε τα απαραίτητα εξαρτήµατα για τη λειτουργία του, καθώς και µε θήκη μεταφοράς. Επίσης να συνοδεύεται µε ιµάντες 

πρόσδεσης της συσκευής στον ασθενή.  

18. Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη. 

19. Να φέρει CE Mark. 

 


