
 

                                                     

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθμ. Πρωτ. : 11.186 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                      Πειραιάς:  24-08-2023 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ :  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ   

ΤΗΛ: 210 – 4592160 

Fax:   210 - 4592597  

Email : promithion@tzaneio.gov.gr  

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΛΛΑΓΗ Ε-MAIL   

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών  

(  ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ – ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ ΠΡΑΦΙΝΗΣ – ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ 

ΚΛΙΒΑΝΟΣ CO2 )  

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 12 /  09  / 2023 

ΩΡΑ: 12:00 μ.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – 

Δ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του N. 4412/2016  « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »     

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016) 

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

1.6  Του  Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ . 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών με κριτήριο         

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του 

τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) 

Συνεταιρισμοί.  



3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της 

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  

 

 

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας  promithion@tzaneio.gov.gr .                                                     

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε 

όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου                                   

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης). 

 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ      

ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr ). 

 

mailto:%20promithion@tzaneio.gov.gr
http://www.tzaneio.gov.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )  

 

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 

TEMAXIO 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΥ 

ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ 

ΕΙΔΟΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

3008 
6ΔZ346906Κ 

– 6MY 

9.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

 

ΠΛΗΡΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 
1 

ΤΜΗΜΑ : 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ   

ΤΜΗΜΑ : 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592232 - 234 

Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 

2945 
ΨΤ9446906Κ-

09Υ 

6.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

ΑΣΘΕΝΩΝ 

1 
ΤΜΗΜΑ : 

ΜΕΘ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ   

ΤΜΗΜΑ : 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592232 - 234 

Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 



 

 
 

2946 
ΨΑ5Τ46906Κ

-Υ9Λ 

17.000,00€ πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΣ 

ΠΡΑΦΙΝΗΣ 
1 

ΤΜΗΜΑ : 

ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ   

ΤΜΗΜΑ : 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592232 - 234 

Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 

2948 
Ψ48Λ46906Κ-

Α3Χ 

6.000,00 € πλέον 

Φ.Π.Α. 

ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ 

CO2 
1 

ΤΜΗΜΑ : 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ   

ΤΜΗΜΑ : 
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
: 210-4592232 - 234 

Κος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :  Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄ 

 



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα Γ. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι 

λόγους: 

 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 Είναι φορολογικά ενήμερος  

 Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός ΕΟΦ . 

 

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

5. Γλώσσα: Ελληνική 

6. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3) 

εργασίμων  ημερών από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  εκτός  αν  ορίζεται  

διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  

φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας. 

 

7. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής . 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

GMDN ΕΟΦ  

        



  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  
 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Η οδοντιατρική μονάδα θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια, αμεταχείριστη, ανθεκτικής κατασκευής, τελευταίας 

σύγχρονης τεχνολογίας (μοντέλο τουλάχιστον τελευταίας τριετίας) αναγνωρισμένου οίκου και να περιλαμβάνει όλα τα 

εξαρτήματα που απαιτούνται για την άριστη λειτουργία της.  

1. Όλα τα τμήματα που συγκροτούν το οδοντιατρικό μηχάνημα να είναι σε σειρά παραγωγής.  

2. Να λειτουργεί με τάση δικτύου 220-250V/50Hz, τροφοδότηση χαμηλής τάσης (24V) και ισχύ μικρότερη των 800VA.  

3. Όλα τα μεταλλικά μέρη του μηχανήματος να είναι αντοχής, ανοξείδωτα ηλεκτροστατικής βαφής και να έχουν υποβληθεί σε 

επεξεργασία αντισκωριακής προστασίας, ικανά να δεχτούν απολύμανση. 

4. Η ποιότητα κατασκευής των επιμέρους στοιχείων της, να είναι υψηλή και ανθεκτική και ικανή να δεχθεί απολύμανση σε όλα 

τα μέρη της, χωρίς αυτά να αλλοιώνονται.  

Θα πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω μέρη: 

 

 

Α. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΔΡΑ 

Η οδοντιατρική έδρα θα πρέπει:  

1. Να διαθέτει ηλεκτρο-μηχανικό σύστημα που να επιτρέπει την αθόρυβη κίνηση με ασθενείς βάρους έως και 180Kg (επιπλέον 

του βάρους του μηχανήματος). 

2. Να επιτρέπει την εργασία του ιατρού από οποιαδήποτε γωνία και θέση (καθιστός ή όρθιος). 

3. Να διαθέτει κεφαλωτό δύο (2) αξόνων, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται τόσο σε ψηλότερους ασθενείς όσο και σε παιδιά. 

4. Να διαθέτει τουλάχιστον τέσσερις (4) τουλάχιστον μνήμες θέσεων. 

5. Να διαθέτει εργονομική σχεδίαση, και κατασκευή που να διευκολύνει τον καθαρισμό και την απολύμανσή της. 

6. Να διαθέτει υλικά επένδυσης μεγάλης αντοχής, τα οποία να μη φέρουν πτυχές και ραφές, ώστε να μπορούν να καθαρίζονται 

εύκολα και να μπορούν να αντικαθίστανται τμηματικά τυχόν φθαρμένα μέρη της. 



7. Να συνοδεύεται από καρεκλάκι οδοντιάτρου με στήριξη πλάτης. 

 

 

Β. ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΚΟΠΤΙΚΩΝ 

1. Να διαθέτει διπλό σπαστό βραχίονα. 

2. Να είναι ικανού εμβαδού το οποίο να αναφέρεται. 

3. Τα κορδόνια των κοπτικών είτε να κρέμονται πάνω από την ταμπλέτα είτε από να είναι από κάτω 

4. Να υπάρχει πρόσθετη ταμπλέτα εργαλείων με ανοξείδωτο μεταλλικό δίσκο αποσπώμενo. 

5. Οι λαβές θα πρέπει να έχουν κλιβανιζόμενο κάλυμμα σιλικόνης.  

6. Ο σχεδιασμός της βάσης των χειρολαβών θα πρέπει να είναι τέτοιος, ώστε να αποφεύγεται η πτώση των χειρολαβών. 

7. Να διαθέτει χειριστήρια επί της ταμπλέτας τουλάχιστον για τις λειτουργίες της έδρας, του πτυελοδοχείου, του ποτηριού του 

ασθενούς  

8. Να διαθέτει ένδειξη της πίεσης λειτουργίας των κοπτικών στην ταμπλέτα 

9. Να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) θέσεις κοπτικών οι οποίες να περιλαμβάνουν τον παρακάτω εξοπλισμό: 

I. Μία θέση υδρο-αεροσύριγγας (αέρας - νερό - σπρέι) με όλα τα εξωτερικά της τμήματα αποστειρούμενα σε αυτόκαυστο 

κλίβανο. 

II. Δύο γραμμές αερότορ φωτεινές 

III. Μία γραμμή για luft motor , εξοπλισμένη με luft motor με παροχή ύδατος  

IV. Μία θέση για  αποτρύγωση με φως (ενσωματωμένη στο μηχάνημα) συνοδευόμενη από τουλάχιστον τέσσερα (4) ξέστρα και 

μία (1) χειρολαβή. 

 

 

Γ. ΠΟΔΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 

1. Να ελέγχει τα κοπτικά εργαλεία, τους υπερήχους, την παροχή νερού στα κοπτικά εργαλεία καθώς και την κίνηση της έδρας, 

να έχει και on/off προβολέα 

 

 

Δ. ΠΤΥΕΛΟΔΟΧΕΙΟ 

1. η έδρα να κινείται μαζί με το πτυελοδοχείο, 



2. Να είναι πορσελάνινο και ανθεκτικό στα κτυπήματα και τις χρωστικές. 

3. Επίσης να διαθέτει ενεργοποίηση των παραπάνω και από διακόπτες επί της ταμπλέτας κοπτικών. 

4. Να διαθέτει φίλτρο κατακράτησης των στερεών και να μπορεί μελλοντικά να ενσωματωθεί διαχωριστής αμαλγάματος,  

5. Να υπάρχουν στόμια αναρρόφησης Φ11 και Φ17 

 

 

 

Ε. ΤΑΜΠΛΕΤΑ ΒΟΗΘΟΥ 

1. Χειριστήριο λειτουργιών της έδρας στην ταμπλέτα βοηθού. 

2. Να διαθέτει υδρο-αεροσύριγγα (αέρας - νερό - σπρέι) με όλα τα εξωτερικά της τμήματα που να μπορούν να αποστειρωθούν σε 

αυτόκαυστο κλίβανο. 

3. Μία συσκευή ασύρματη φωτοπολυμερισμού  

 

 

ΣΤ. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 

1. Να είναι ψυχρού φωτισμού ημέρας τεχνολογίας LED  

2. Να είναι σκιαλυτικός. 

3. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ένταση φωτισμού τουλάχιστον 45.000 lux. 

4. Να διαθέτει χερούλια αποσπώμενα και αποστειρούμενα σε αυτόκαυστο κλίβανο.  

 

Ζ. Μοτέρ χειρουργικής αναρρόφησης 

 

Να είναι υγρού τύπου , να συνοδεύεται από ερμάριο και η ισχύς της να είναι τουλάχιστον , η ισχύς να είναι τουλάχιστον 

0,55kw 

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ 

Η οδοντιατρική μονάδα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά - βεβαιώσεις: 

1. Πιστοποίηση σύμφωνα με τα τελευταία ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας και πιστοποίηση κατά CE mark με 



βάση τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις και ISO να διατίθεται από τον κατασκευαστή και τον προμηθευτή.  

2. Να διατίθεται από τον εγχώριο αντιπρόσωπο και την εταρεία κατασκευής της οδοντιατρικής έδρας πιστοποιητικό ΕΝ ISO 

9001:2015 και ISO 13485/16 (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), που πληροί την Υ.Α. 

ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 (ΦΕΚ 32Β’ 16/01/2004) επίσης ο αντιπρόσωπος να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής 

διαχείρισης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) σύμφωνα με το Ν.293 9/2001, το Π.Δ. 

117/2004 και το Π.Δ. 15/2006. 

3. Η οδοντιατρική μονάδα θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ασφαλείας για τον ιατρικό ηλεκτρολογικό εξοπλισμό 

IEC60601-1:2006/AC:2010. 

4. Βεβαίωση από τον προμηθευτή 10ετούς τουλάχιστον κάλυψης σε συντήρηση, αναλώσιμα και ανταλλακτικά. 

5. Βεβαίωση εγγύησης από τον προμηθευτή για την καλή και ασφαλή λειτουργία του, για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Ημερομηνία 

έναρξης της εγγύησης θεωρείται η ημερομηνία υπογραφής του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής, με το οποίο βεβαιώνεται 

η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή. 

6. Βεβαίωση από τον προμηθευτή ότι διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης με την ανάλογη τεχνογνωσία και 

δυνατότητες συντήρησης - αποκατάστασης βλαβών του προσφερόμενου εξοπλισμού και να είναι επίσημα εξουσιοδοτημένος 

από τον κατασκευαστικό οίκο για την διανομή και τεχνική υποστήριξη της προσφερόμενης μονάδας. 

 

 



ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 
 

Γενικά 

1. Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, αμεταχείριστο, κατασκευασμένο σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα  ασφαλείας περί ιατρικών 

θερμαντικών συσκευών. (Να αναφερθούν αναλυτικά). 

2. Η συσκευή κατά την λειτουργία της να μην απαιτεί κανένα απολύτως αναλώσιμο.  

 

Μονάδα Ελέγχου  

1. Μικρού όγκου και βάρους με δυνατότητα ασφαλούς τοποθέτησης είτε σε στατό ορρών είτε σε ράγα. (Να δοθούν στοιχεία) 

2. Τάση λειτουργίας 230/240V, με χαμηλή  κατανάλωση ισχύος (να αναφερθεί).    

3. Δύο εξόδους για ταυτόχρονη θέρμανση θερμαντικών στρωμάτων. 

4. Δυνατότητα ανεξάρτητης ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας για κάθε θερμαντικό στρώμα ξεχωριστά  μέσω διακοπτών 

αφής για εύκολο καθαρισμό.  

5. LCD οθόνη για την ταυτόχρονη απεικόνιση της ρυθμιζόμενης και επιτυγχανόμενης από το σύστημα θερμοκρασίας καθώς και 

των σχετικών συναγερμών και για τα δύο θερμαντικά στρώματα ξεχωριστά. 

6. Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρίας λιθίου για αυτονομία λειτουργίας δύο ωρών περίπου ή και μεγαλύτερη.  

7. Το καλώδιο σύνδεσης του στρώματος θέρμανσης με την μονάδα ελέγχου να μπορεί σε κάθε περίπτωση να  αντικαθίσταται 

μεμονωμένα σε περίπτωση βλάβης.   

8. Οπτικοακουστικά συστήματα συναγερμού που περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις:  

 Σε περίπτωση υπερθέρμανσης 

 Μη επίτευξης της επιθυμητής θερμοκρασίας  

 Σε περίπτωση βλάβης ενός εκ των αισθητήρων θερμοκρασίας κ.τ.λ  

 

Θερμαντικά Στρώματα/Κουβέρτες 

1. Να είναι κατασκευασμένα από θερμαντικό στοιχείο  μεγάλης ελαστικότητας ώστε να μπορούν να διπλώνονται για εύκολη 

αποθήκευση χωρίς προβλήματα βλάβης και να φέρουν δυνατότητα απολύμανσης . (να δοθούν σχετικά στοιχεία).  

2. Το θερμαντικό στοιχείο να ελέγχεται μέσω της μονάδος ελέγχου από τουλάχιστον έξι  αισθητήρες θερμοκρασίας και να 

λειτουργεί με χαμηλή τάση της τάξεως των 24 V για μεγαλύτερη ασφάλεια του ασθενούς  

3. Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν  τόσο κάτω από τον ασθενή  σαν θερμαντικό στρώμα όσο και πάνω από αυτόν σαν 

θερμαντική κουβέρτα. 



4.  Όταν χρησιμοποιηθούν ως θερμαντικό στρώμα να μπορούν λειτουργούν  με συνδυασμό ειδικών Gels για αποφυγή 

κατακλίσεων σε μεγάλα χειρουργεία. (Να δοθούν αναλυτικά οικονομικά στοιχεία και οι σχετικές διαστάσεις). 

5. Να υπάρχει μεγάλη ποικιλία θερμαντικών στρωμάτων/κουβερτών για κάθε ηλικία (νεογνά, παιδιά και ενήλικες) και 

εφαρμογή τόσο για χρήση στο χειρουργείο όσο και στην ανάνηψη. (Να δοθούν αναλυτικά οικονομικά στοιχεία και οι σχετικές 

διαστάσεις)  

6. Για την χρήση στο χειρουργείο να διαθέτουν τέτοιο σχεδιασμό ώστε να καλύπτεται ο ασθενής με τον  λιγότερο δυνατό αριθμό 

κουβερτών. (Να δοθούν περεταίρω   επεξηγήσεις.) 

7. Κάθε θερμαντικό στρώμα να συνοδεύεται   από ειδικό κάλυμμα το οποίο να μπορεί να πλυθεί έως και τούς 95 
0
C και να 

απολυμανθεί. 

8. Να συνοδεύεται από καλώδιο προέκτασης σύνδεσης μεταξύ της μονάδος ελέγχου και του θερμαντικού στρώματος, 

τουλάχιστον 2m. 

9. Η συσκευή θέρμανσης να συνοδεύεται από μία κουβέρτα διαστάσεων 180 x 80 cm  περίπου. 

 

Άλλες Απαιτήσεις 

 

1. Να παραδοθούν με την προσφορά οδηγίες χρήσεως στα ελληνικά. 

2. Να δίδεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο έτη και επάρκεια ανταλλακτικών για 10 έτη. 

3. Η απάντηση του φύλλου συμμόρφωσης να γίνει αναλυτικά με παραπομπές στα πρωτότυπα προσπέκτους επί ποινή 

αποκλεισμού. 

4. H προμηθεύτρια εταιρεία να διαθέτει  ISO 9001 & ISO 13485 με πεδίο πιστοποίησης την τεχνική υποστήριξη, να πληροί την 

Υ.Α ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ/1384/04 και να εταιρία να είναι ενταγμένη σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε βάση του 

Π.Δ. 117/2004.  

5. Η συσκευή να διαθέτει πιστοποιητικό CE και η κατασκευάστρια εταιρεία να διαθέτει ISO 13485. 

6. Ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να έχει πλήρες και οργανωμένο τεχνικό τμήμα, με τεχνικό προσωπικό άρτια 

εκπαιδευμένο από τον κατασκευαστικό οίκο, για την τεχνική υποστήριξη του προσφερόμενου εξοπλισμού και  να καταθέσει 

όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά εκπαίδευσης του τεχνικού προσωπικού στην αντιμετώπιση βλαβών του προσφερόμενου 

εξοπλισμού. 

7. Να αναφερθούν λεπτομερώς όλες οι ανάγκες προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού, όπως προβλέπεται από τον 

κατασκευαστή κατά την περίοδο της εγγύησης. Η αναφορά να καλύπτει όλα τα απαραίτητα υλικά προληπτικής συντήρησης 

(περιγραφή είδους, κωδικός κατασκευαστή,  πρόγραμμα αντικατάστασης υλικών) όπως και οι προβλεπόμενες εργασίες 

συντήρησης (περιγραφή, συχνότητα, κλπ) χωρίς καμία απολύτως επιπλέον επιβάρυνση για την υπηρεσία μας.  



8. Να παραδοθούν με την προσφορά τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα προληπτικής συντήρησης και ελέγχου καλής λειτουργίας, 

όπως αυτά προβλέπονται από τον κατασκευαστή. 

9. Να κατατεθεί με την οικονομική προσφορά πλήρης τιμοκατάλογος αναλωσίμων και ανταλλακτικών με τιμές σταθερές για 

δυο έτη. 

10. Η προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει διακριβωμένα όργανα για τον έλεγχο/συντήρηση/ επισκευή του Ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού που προσφέρεται. Να κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού κατάλογος οργάνων για όλους τους απαραίτητους 

ελέγχους όπως προκύπτουν από το εγχειρίδιο του κατασκευαστικού οίκου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά διακρίβωσης των 

οργάνων ελέγχου με τα οποία θα εκτελούνται οι συντηρήσεις Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που προσφέρεται. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ 

 
1. Να είναι αυτόματος και περιστροφικού τύπου. Να είναι πλήρης και να συνοδεύεται από φορέα λεπίδων, φορέα δειγμάτων 

(γρήγορης εναλλαγής) και ποδοδιακόπτη. 

2. Να έχει εύρος κοπής 0.5 μm – 100 μm και εύρος trimming τουλάχιστον από 5 μm -500 μm. 

3. Να διαθέτει λειτουργία retraction με δυνατότητα ρύθμισης από 1 μm -100 μm. 

4. Να διαθέτει ρυθμιζόμενη ταχύτητα αυτόματης κοπής τουλάχιστον 400 mm/sec. 

5. Να διαθέτει στο πρόσθιο μέρος κουμπί έκτακτης διακοπής της αυτόματης λειτουργίας. 

6. Να διαθέτει δύο τουλάχιστον μηχανικούς μηχανισμούς ακινητοποίησης του χειροτροχού. Ένας επί του χειροτροχού και ένας 

επί της βάσης του μικροτόμου 

7. Να έχει εύρος κάθετης μετακίνησης του δείγματος 70 mm και οριζόντιας προώθησης 24 mm 

8. Να διαθέτει δύο (2) τουλάχιστον μνήμες θέσης του δείγματος.  

9. Να διαθέτει ευανάγνωστη οθόνη και πίνακα ελέγχου με οθόνη αφής ή πλήκτρα αφής επί του μικροτόμου. 

10. Να συνοδεύεται από μεγεθυντικό φακό με φωτισμό τεχνολογίας LED 

11. Να συνοδεύεται από εξωτερικό χειριστήριο το οποίο να μπορεί να τοποθετηθεί δεξιά ή αριστερά του μικροτόμου. 

12. Να συνοδεύεται από υδατόλουτρο επίπλευσης τομών. 

13. Να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη των παρακάτω παραμέτρων (τύπος κοπής, πάχος κοπής, ταχύτητα αυτόματης κοπής, αριθμός 

τομών, υπολειπόμενη διαδρομή). 

14. Να συνοδεύεται από εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. 

15. Να έχει σήμανση CE-IVD για in vitro διαγνωστική χρήση. 

16. Η προμηθεύτρια εταιρία και η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO9001 και ISO13485. 



17. H προμηθεύτρια εταιρία να διαθέτει εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά εκπαίδευσης από 

τον οίκο εξωτερικού. 

18. Να υπάρχει δυνατότητα αξιολόγησης του μικροτόμου από προσωπικό του εργαστηρίου. 

19. Να εξασφαλίζεται η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη. Να κατατεθεί βεβαίωση του 

κατασκευαστή. 

 

 

 

ΕΠΩΑΣΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ CO2 
 

Επωαστικός Θάλαμος Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές: 

Ωφέλιμος όγκος περίπου 165 L 

Εξωτερικές Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) σε mm περίπου 620x750X900    

Εσωτερικές Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) σε mm περίπου 500x520X650    

Περιοχή θερμοκρασίας (°C): Από θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι +50°C 

Η σχετική υγρασία στον θάλαμο να διατηρείται 95%±5% μέσω δίσκου   υγροποίησης. 

Η αποφυγή σχηματισμού συμπυκνωμάτων στο εσωτερικό του θαλάμου να επιτυγχάνεται με τεχνολογία Peltier. 

Να λειτουργεί αθόρυβα: ελάχιστος θόρυβος έως και 30dB. 

Να διαθέτει θερμαντικά στοιχεία στα πλευρά, στην πόρτα και στον πάτο του θαλάμου με ανεξάρτητο έλεγχο ώστε να διατηρείται η 

υγρασία στο θάλαμο. 

Να διαθέτει ηλεκτρονικό σύστημα PID για ρύθμιση της θερμοκρασίας. 

Η ακρίβεια θερμοστάτησης να είναι καλύτερη από ±0.1°C. 

Ομοιομορφία θερμοκρασίας ±0.25°C. 

Να διαθέτει σύστημα μέτρησης CO2 με θερμική αγωγιμότητα. 

Περιοχή ρύθμισης CO2: 0-20% με ακρίβεια 0.15%. 

Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη τεχνολογίας OLED. 

Να διαθέτει δυνατότητα κλειδώματος του πίνακα ελέγχου με κωδικό. 

Θερμομανδύας αέρα, για ομοιομορφία θερμοκρασίας στο θάλαμο. 

Ανεξάρτητο κύκλωμα για προστασία από υπερθέρμανση.   

Να διαθέτει συστήματα προστασίας και οπτικοακουστικό συναγερμό για: 

- Απόκλιση της συγκέντρωσης  του CO2  

- Ανοικτής πόρτας. 



- Απόκλιση της θερμοκρασίας 

- Υψηλής θερμοκρασίας 

Δυνατότητα τηλεμετάδοσης του συναγερμού. 

Εξωτερικό από χάλυβα υψηλής ποιότητας με ειδική αντισκωριακή επεξεργασία και ακρυλική βαφή φούρνου. 

Εσωτερικό από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα με χαλκό, με στρογγυλεμένες γωνίες το οποίο σύμφωνα με μελέτες δίνει εξαιρετική 

αντίσταση στην ανάπτυξη βακτηρίων μέσα στον κλίβανο. 

Εξωτερική μεταλλική πόρτα. 

Δεύτερη εσωτερική γυάλινη πόρτα. 

Δυνατότητα αλλαγής της φοράς ανοίγματος των θυρών οποιαδήποτε στιγμή κι όχι μόνο πριν την παράδοση. 

Να διαθέτει τρία (3) διάτρητα ράφια από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα και χαλκού ρυθμιζόμενου ύψους και να δέχεται τουλάχιστον 9 

συνολικά. Κάθε ράφι να μπορεί να δεχθεί φορτίο βάρους έως και επτά (7) κιλά. 

Τα στηρίγματα των ραφιών να αποτελούν μέρος του περιβλήματος (πλήρως ενσωματωμένα στο θάλαμο). 

Ήρεμη βιασμένη κυκλοφορία του αέρα στο θάλαμο με ανεμιστήρα, που σταματάει να λειτουργεί μόλις ανοίξει η πόρτα. 

Φίλτρο στο σύστημα CO2. 

Να διαθέτει θύρα USB. 

Να διαθέτει οπή πρόσβασης διαμέτρου τουλάχιστον 30mm. 

Να μπορεί να δεχθεί λαμπτήρα UV στο εσωτερικό για αποστείρωση του κυκλοφορούντος αέρα και του νερού στο δίσκο υγρασίας 

χωρίς να βλάπτει τις κυτταροκαλλιέργιες. 

Λειτουργία με 230V,50 Hz. 

Η συσκευή να διαθέτει CE mark και ο κατασκευαστής ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001. 

 

  


