
 

                                                     

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 12383 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ                      Πειραιάς:  21-09-2023 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ   

ΤΗΛ: 210 – 4592593 

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΛΛΑΓΗ Ε-MAIL 

Email : bargiataki@tzaneio.gov.gr  

 

  

 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών για  

 Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προστασίας του νερού χρήσης από μικροοργανισμούς 

και ειδικότερα έναντι του βακτηρίου της legionella pnemophilla  

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 28 / 09 / 2023 

ΩΡΑ: 12:00 π.μ., 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   Α – 

Δ 

 

                                                                                                           

 

                                                                                                       

 

 



 

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του N. 4412/2016  « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »     

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016) 

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

1.6  Του  Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ . 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών – εργασιών  με 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή η οποία θα είναι ίση ή μικρότερη του 

τελευταίου παρατηρητηρίου τιμών, όπως αυτό αναρτάται στην ιστοσελίδα της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. 

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το 

αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή 

αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) 

Συνεταιρισμοί.  

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της 

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  

                                                                                                                   



                                                                                                               

 

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας bargiataki@tzaneio.gov.gr .                                                     

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε 

όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου                                   

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης). 

 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ      

ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 

(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 

ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gov.gr ). 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

                                           

                   

mailto:bargiataki@tzaneio.gov.gr
http://www.tzaneio.gov.gr/


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

( Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης )  

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : - Περιγραφή Τεχνικών Προδιαγραφών όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Δ΄   

                    
                      
 

 

                                                                                                                                                                                          

Α.Ε. ΑΔΑ Προϋπολογισμός  

ΕΙΔΟΣ 

 
  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΤΜΗΜΑ 

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

3333 
ΨΙΨΕ46906Κ – 

Ε2Λ  

15.600,00 € πλέον 

ΦΠΑ 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 

ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ 

ΤΗΣ LEGIONELLA PNEUMOPHILLA   

1 

   ΤΜΗΜΑ : 
ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΤΜΗΜΑ :  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΗΛ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
:  

210-4592130 & 131  
Κος ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ , 

Δ/ντης Τ.Υ.  
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο 

            Παράρτημα Γ. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους κάτωθι 

λόγους: 

 

 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 Είναι φορολογικά ενήμερος  

 Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

 

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και 

κωδικός  ΕΟΦ , εφόσον υπάρχουν .  

 

 

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 

 

 

5. Γλώσσα: Ελληνική 
 

 

 

 

 



 

 

6. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  εντός  

τριών  (3) εργασίμων  ημερών από  τη  λήψη της  παραγγελίας ,  εκτός  αν  

ορίζεται  διαφορετικά  κατ’εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με  

φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας.     

                                                                                                                                                                

7. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση των 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 

 

                                                                           



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΑΝΑ 

ΤΕΜΑΧΙΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΤΙΜΗ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

GMDN ΕΟΦ 

   ------------------- ---------------- ------------ ------------- -------------- 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΄ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΘΕΜΑ  « Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προστασία του νερού 

χρήσης από μικροοργανισμούς και ειδικότερα έναντι του βακτηρίου της 

legionella pneumophilla . »  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Για την προληπτική προστασία του δικτύου ύδρευσης (δίκτυα κρύου και ζεστού νερού 

χρήσης) των κτιρίων από μικροοργανισμούς και ειδικότερα έναντι του βακτηρίου της 

Legionella Pneumophilla θα πρέπει να γίνει προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος 

αυτόματης δοσολόγησης διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2). Η δοσολόγηση 

του διαλύματος θα γίνεται ροοαναλογικά στο εισερχόμενο στο δίκτυο ύδρευσης νερό / δίκτυο 

ΖΝΧ νερό, δηλαδή, η αυτόματη δοσολόγηση διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου θα 

προστίθεται αναλογικά στο νερό βάση του διερχόμενου όγκου του.  

 

Επίσης, θα πρέπει να γίνει προμήθεια επαρκούς ποσότητας διαλύματος υπεροξειδίου του 

υδρογόνου (H2O2) για τις αρχικές ρυθμίσεις και δοκιμές, καθώς και για το πρώτο διάστημα 

λειτουργίας του συστήματος  (ποσότητας διαλύματος για την λειτουργία ενός έτους ). Το 

διάλυμα που θα χρησιμοποιηθεί θα διατεθεί από τον προμηθευτή του συστήματος αυτόματης 

δοσολόγησης και θα πρέπει να διαθέτει άδεια χρήσης από τον ΕΟΦ και να είναι κατάλληλο 

προς χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού. 

 

Θα τοποθετηθούν δυο συστήματα στο κεντρικό  υδροστάσιο του Νοσοκομείου, ένα για κάθε 

πτέρυγα του νοσοκομείου ( παλαιά  και νέα ) το κάθε σύστημα θα τοποθετηθεί in-line στην 

εγκατάσταση προκειμένου αφενός να καταπολεμηθεί το βακτηρίου της Legionella 

Pneumophilla και το βιο-φιλμ στο όποιο αναπτύσσεται εσωτερικά των σωληνώσεων και 

αφετέρου να εξοικονομηθεί ενέργεια καθώς δεν απαιτούνται θερμικά σοκ για την 

καταπολέμηση τους . 

  

Για την εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν υλικά και εξαρτήματα (γωνίες ,μαστοί ,λαιμοί) 

πολυπροπυλενίου (PPR) Φ90 PN16. Το σύστημα θα εμφυτευτεί με μαστό στην γραμμή του 

δικτύου διανομής της κάθε πτέρυγας με σκοπό την έγχυση του υπεροξειδίου του υδρογόνου. 

Στην προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνεται και να τοποθετηθεί  βάνα  αποκοπής στη 

περίπτωση που η υφιστάμενη  δεν  λειτουργεί . 

 

Συνοπτικά σε κάθε μια από τις πτέρυγες θα χρησιμοποιηθούν τα εξής υλικά και εξαρτήματα  

πολυπροπυλενίου (PPR) .  

Περίπου 4 μέτρα σωλήνα PPR F 90 PN16  

Δυο φλάντζες  ,δυο λαιμοί , δυο μαστοί  

Το φλαντζωτό παλμικό υδρόμετρο DN80 Θα τοποθετηθεί στης σωληνώσεις του κρύου νερού 

που οδηγείται προς το σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. 

 

 

 

 

 

 



Οι παλμοί των παλμικών υδρομέτρων θα οδηγούνται στο σύστημα αυτοματισμού ώστε να 

γίνεται καταγραφή των ροών και εμφάνιση τους στην οθόνη του συστήματος  

 
Το σύστημα αυτοματισμού θα εντολοδοτεί την δοσομετρική αντλία του συστήματος έτσι 

ώστε να πραγματοποιείται έγχυση υπεροξειδίου του υδρογόνου στην σωληνώσεις ικανή να 

καταπολεμήσει το βακτήριο της Legionella Pneumophilla και το βιο-φιλμ . 

 

Ο έλεγχος της ποσότητας του υπεροξειδίου του υδρογόνου εντός του δικτύου  γίνεται με 

χρωματικούς δείκτες στο πιο απομακρυσμένο σημείο του δικτύου . 

 

Για την αποφυγή της λειτουργιάς της αντλίας χωρίς υγρό , το σύστημα φέρει 

πλωτηροδιακόπτη που ενσωματώνεται στο δοχείο του υπεροξειδίου και όταν το υγρό 

τελειώσει αποκόπτεται η λειτουργία της δοσομετρική αντλίας .   

 

Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα .  

 

Α. Το σύστημα αυτόματης δοσολόγησης θα τοποθετηθεί εν σειρά στο υδροστάσιο του 

Νοσοκομείου, χωρίς να απαιτείται επιπλέον κατασκευή παράκαμψης (bypass) με τη χρήση 

εξαρτημάτων πολυπροπυλενίου (PPR) Φ90 PN16  στον κοινό σωλήνα εισόδου του νερού στις 

δύο δεξαμενές. (Σιδηροσωλήνας διατομής 4” αν απαιτηθούν ). Το σύστημα θα περιλαμβάνει 

τα ακόλουθα: 

 

• Ένα παλμικό ροομετρητή διατομής 4” φλαντζωτό. Ο ροομετρητής θα πρέπει να είναι 

υψηλής ακρίβειας και ευαισθησίας σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και να 

συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ. Θα πρέπει να είναι 

κατάλληλος προς χρήση σε κρύο νερό ως 50 °C, με εγκατάσταση οριζόντια, κάθετη ή 

επικλινή χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια της μέτρησης. 

 

• Μια δοσομετρική αντλία κατάλληλη για την παροχή της αναγκαίας ποσότητας 

διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου στο δίκτυο. Η αντλία θα πρέπει να είναι 

ηλεκτρομαγνητική διαφραγματική, με μέγιστη πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10 bar 

και παροχή μεγαλύτερη των 3 lt/h στη μέγιστη πίεση. Θα πρέπει να είναι 

κατασκευασμένη από υλικά ανθεκτικά στο χρησιμοποιούμενο απολυμαντικό διάλυμα 

και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ. 

 

• Υδραυλικά εξαρτήματα PPR (σωληνώσεις, ταφ και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα 

απαιτείται) για την κατασκευή της παράκαμψης (bypass), στην οποία θα τοποθετηθεί 

ο παλμικός ροομετρητής και θα παρέχεται το διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου. 

Οι σωληνώσεις και όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι 

κατάλληλα για δίκτυα ύδρευσης, τουλάχιστον ΡΝ10 και να συμμορφώνονται με τα 

ισχύοντα πρότυπα της ΕΕ. 

• 1 .  Σύστημα αυτοματικού  έλεγχου καταμέτρησης και δοσομετρητής  

Η δοσομετρική αντλία θα τροφοδοτείται από μια συσκευασία 65 Kg υπεροξειδίου του 

υδρογόνου σε δοχείο με ελεγχόμενη ασφάλεια για κάθε σύστημα αυτόματης δοσολόγησης 

διαλύματος υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2).  

 

 

 

 



Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετήσει, να ρυθμίσει και να παραδώσει σε καλή και 

αδιάλειπτη λειτουργία το παραπάνω σύστημα.  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το παραπάνω σύστημα σε λειτουργία όταν και μόνο 

όταν διαπιστώσει (με τη χρήση ειδικού φωτόμετρου) ότι η συγκέντρωση του υπεροξειδίου 

του υδρογόνου στο δίκτυο είναι η σύμφωνη με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ελέγχει κάθε μήνα τη συγκέντρωση του υπεροξειδίου του 

υδρογόνου το οποίο θα εγχέεται στο δίκτυο, διότι το Νοσοκομείο δεν διαθέτει τις γνώσεις να 

ελέγχει τις συγκεντρώσεις του χημικού που εγχέεται. 

 

Β. Για τις αρχικές ρυθμίσεις και δοκιμές του συστήματος και για το πρώτο διάστημα 

λειτουργίας του ο Ανάδοχος θα προσφέρει ποσότητα 130 Kg διαλύματος υπεροξειδίου του 

υδρογόνου (συσκευασία σε δοχεία των 65 Kg). 

 

1) Οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος θα εκτελεστούν με ευθύνη του Αναδόχου, 

κατόπιν έγκρισης της Τεχνικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με την ισχύουσα τεχνική 

νομοθεσία και τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

 

2) Ο προγραμματισμός των εργασιών θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική 

Υπηρεσία, ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή όχληση στη λειτουργία των Τμημάτων 

και των Κλινικών του Νοσοκομείου, καθώς θα πρέπει να γίνει ολική διακοπή) της 

παροχής νερού για την τοποθέτηση του συστήματος.  Για το λόγο αυτό οι εργασίες είναι 

πιθανότερο να εκτελεστούν κατά τις απογευματινές ώρες και το Σαββατοκύριακο. Θα 

πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα ώστε ο χρόνος της διακοπής της υδροδότησης του 

Νοσοκομείου κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης του συστήματος να είναι ο 

ελάχιστος δυνατός. 

 

3) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημίες που θα προκληθούν κατά την 

εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης του συστήματος στις κτιριακές υποδομές, τις 

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου. 

 

4) Ο Ανάδοχος θα πρέπει να εκτελέσει έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος μετά την 

εγκατάσταση του και να προσκομίσει στην Τεχνική Υπηρεσία τα αποτελέσματα των 

ελέγχων εγγράφως. 

 

5) Η εγγύηση του εξοπλισμού του συστήματος ορίζεται στα δύο (2) έτη από την 

εγκατάσταση.                                                                                                                                   

Ο ανάδοχος σε αυτό το διάστημα υποχρεούται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων 

που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των ειδών 

(εξαιρείται η κακή χρήση) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να τοποθετήσει, να ρυθμίσει και να παραδώσει σε καλή και 

αδιάλειπτη λειτουργία το παραπάνω σύστημα. 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το παραπάνω σύστημα σε λειτουργία όταν και μόνο 

όταν διαπιστώσει (με τη χρήση ειδικού φωτόμετρου) ότι η συγκέντρωση του 

σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου στο δίκτυο είναι η σύμφωνη με τα οριζόμενα στην 

κείμενη νομοθεσία. 

 

Όλα τα μικρό-υλικά και αναλώσιμα, που απαιτούνται για την εγκατάσταση του συστήματος 

βαρύνουν τον Ανάδοχο. 

 

Για τις ανωτέρω εργασίες είναι απαραίτητη η αποκατάσταση φθορών  που τυχόν προκύψουν.   

 


