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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αριθμ.Πρωτ.: 15952 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ     Πειραιάς: 24-11-2023 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΝΑΓ. ΚΑΝΤΙΦΕΣ   

ΤΗΛ: 210 – 4592190 

Fax:   210 - 4592597  

Email: kantifes@ tzaneio.gov.gr 

 

  

 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  30/11 /2023 

ΩΡΑ: 12:00 π.μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στα Παραρτήματα   

Α – Δ 

 

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών  

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΖΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:  

1.1. Του N. 4412/2016  « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών »     

( ΦΕΚ 147 / 08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134 / 18-6-2007).  

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των 

Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256 / 2-11-2001), όπως τροποποιημένος 

ισχύει.  

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247 / 27-11-1995), όπως ισχύει.  

1.5. Του Ν.  4152 / 2013 ( Φ.Ε.Κ. 107 Α΄/ 9-5-2013 ), Παράγραφος Ζ : Προσαρμογή της 

Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011 / 7 της 16-2-2011 για την καταπολέμηση των 

καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 

1.6  Του  Ν. 4605 / 01-04-2019 άρθρο 43 , Παράγραφος 7 αγ . 
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ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΖΑΝΕΙΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ με κριτήριο         κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.  

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στη διαδικασία έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, 

εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με 

το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά 

ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) 

Συνεταιρισμοί.  

3. Περιγραφή των ζητούμενων κατηγοριών ειδών γίνεται στο παράρτημα Α της 

παρούσας και στο παράρτημα Δ ( Τεχνικές προδιαγραφές ).  

4. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την ημερομηνία και ώρα της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας kantifes@tzaneio.gov.gr                                                    

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος , παρακαλείστε 

όπως κατατεθούν σε φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου   

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης). 

 

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα 

με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
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1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ      

ΕΙΔΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

 

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο 

αυτής (συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, 

στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: 

www.tzaneio.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tzaneio.gr/


    Ο    ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  

 

                                     ΗΛΙΑΣ  ΓΟΥΖΟΥΑΣΗΣ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΖΑΝΕΙΟΥ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 28.000€ πλέον Φ.Π.Α. 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ CPV KAE 

Πολύμετρο & 

Δοσίμετρο 

16.000€ πλέον ΦΠΑ 33190000-8 1899 

Ανιχνευτές (Θάλαμοι 

– Ανιχνευτές Ιονισμού 

4.000€ πλέον ΦΠΑ 33190000-8 1899 

Φορητός Ανιχνευτής 

Ακτινοβολίας Χώρου 

4.000€ πλέον ΦΠΑ 33190000-8 1899 

Ομοιώματα Ελέγχων 4.000€ πλέον ΦΠΑ 33190000-8 1899 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

 

(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης) 

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται 

στο 

Παράρτημα Γ. 

 

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει 

αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα 

(από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το 

οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου 

ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για 

έναν από τους κάτωθι λόγους: 

 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

 Είναι φορολογικά ενήμερος  

 Έχει καταβάλλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης  

3. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN 

και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ 

 

4. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO. 
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5. Η οικονομική προσφορά θα είναι κοστολογημένη ανά κατηγορία. 

Μειοδότης θα είναι ο υποψήφιος με τη συνολικά χαμηλότερη τιμή ανά 

κατηγορία. 

 

6. Γλώσσα: Ελληνική 

7. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : Η παράδοση των ειδών θα γίνει με την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα  

8. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη 

θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων  

            Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους 

ηλεκτρονικά : 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των 

αναφερόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΙΝΑΚΑ 

(ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΤΖΑΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

 

 
Στα πλαίσια της ανάγκης για τον τακτικό (τετραμηνιαίοι - εξαμηνιαίοι και 

ετήσιοι) αλλά και τον έκτακτο έλεγχο αυτών των μηχανημάτων (πχ. βλάβη και 

αντικατάσταση λυχνίας, καταστροφή ή φθορά φωτεινής επικέντρωσης πεδίου, 

ύπαρξη ραδιομόλυνσης εντός του νοσοκομείου), θα πρέπει να εξασφαλιστεί η 

αγορά  του απαραίτητου εξοπλισμού ελέγχου. 

Ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τη διενέργεια ελέγχων ποιότητας στο 

ακτινολογικό εργαστήριο του Τζάνειου Νοσοκομείου είναι (μέρη του εξοπλισμού 

μπορεί να είναι ενσωματωμένα σε ένα όργανο ή ομοίωμα) : 

 

Όργανο μέτρησης πολλαπλών παραμέτρων 

Θα πρέπει το όργανο να μπορεί να μετρήσει: KVp, time, dose, dose rate, dose per 

pulse, pulses, frequency, irradiation time, tube voltage, total filtration, half value 

layer 

 Ανάλογα με τα ακτινολογικά συστήματα που ελέγχονται, πρέπει να είναι 

κατάλληλο για μετρήσεις σε : 

50–150 kVp για έλεγχο σταθερών και κινητών συστημάτων ακτινογράφησης, 

ακτινοσκόπησης και αξονικών τομογράφων, 

25–40 kVp για έλεγχο μαστογράφων, 

40–90 kVp για έλεγχο οδοντιατρικών ακτινολογικών συστημάτων, 

10–1500 msec. 

Η επαναληψιμότητα του οργάνου πολλαπλών παραμέτρων μέτρησης πρέπει να 

είναι καλύτερη από 2% και η ακρίβεια (απόκλιση από πραγματική τιμή) 

καλύτερη από 5 %.  

Θα πρέπει το όργανο να συνοδεύεται από το απαραίτητο λογισμικό για την 

ανάλυση και παρουσίαση των αποκτηθέντων δεδομένων σε συνοδευτικό ή 

ανεξάρτητο Η/Υ, καθώς και την βαλίτσα αποθήκευσης και προστασίας του 

εξοπλισμού. 

 

Δοσίμετρο για μετρήσεις έκθεσης ή/και δόσης.  

Στο δοσίμετρο θα πρέπει η επαναληψιμότητα να είναι καλύτερη από 2%, η 

ακρίβεια (απόκλιση από πραγματική τιμή) καλύτερη από 5 % και η 

γραμμικότητα καλύτερη από 5 %. 
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Θα πρέπει να συνοδεύεται από το απαραίτητο λογισμικό για την ανάλυση και 

παρουσίαση των αποκτηθέντων δεδομένων σε συνοδευτικό ή ανεξάρτητο Η/Υ, 

καθώς και την βαλίτσα αποθήκευσης και προστασίας του εξοπλισμού. 

 

Ανιχνευτές (θαλάμους-ανιχνευτές ιονισμού) του δοσίμετρου κατάλληλοι για 

μετρήσεις δόσης σε: 

ακτινογράφηση 

ακτινοσκόπηση 

μαστογράφους 

ενισχυτές εικόνας 

cine καταγραφή (συστήματα επεμβατικής ακτινολογίας) 

αξονικούς τομογράφους, (τύπου μολυβιού - pensil type) 

ορθοπαντογραφικά 

 

Φορητός ανιχνευτής ακτινοβολίας χώρου (Survey meter).  

Κατάλληλος για μετρήσεις σε ποιότητες δέσμης 30 – 150 kV και ρυθμούς δόσης 

τουλάχιστον στο εύρος 0,1μSv/h – 10 mSv/h (10 μR/h – 1 R/h) . Ο χρόνος 

απόκρισης πρέπει να είναι μικρότερος από 5 sec. Η ενεργειακή εξάρτηση στο 

εύρος 30 keV – 1250 keV) πρέπει να δίνεται από τον κατασκευαστή. Επιβάλλεται 

η βαθμονόμηση του οργάνου τουλάχιστον σε 3 τιμές χαμηλών ενεργειών 

(ακτινολογικών συνθηκών). 

 

Ομοιώματα ελέγχων: 

Ομοίωμα ελέγχου ποιότητας εικόνας και γεωμετρίας δέσμης 

Ομοίωμα διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης για συστήματα 

ακτινοσκόπησης και επεμβατικής ακτινολογίας. Εύρος τιμών 0,5 – 10 lp/mm 

Ομοίωμα διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης για συστήματα 

ακτινοσκόπησης, και επεμβατικής ακτινολογίας (με περιοχές αντίθεσης 2% και 

με διαστάσεις 0,1 - 2cm) 

Ομοίωμα μαστού: Κατάλληλο, με περιοχές διαφορετικής σύστασης 

(ασβεστοποιήσεις, κύστεις και ινώσεις) διαφόρων μεγεθών και αντιθέσεων 

ακτινογράφησης (με περιοχές υψηλής και χαμηλής διακριτικής ικανότητας). 

Κατάλληλο ομοιογενές ομοίωμα (π.χ. 4cm PMMA) για τους ελέγχους του 

συστήματος ανίχνευσης. 

Ομοίωμα (π.χ. PMMA) διαφόρων παχών (από 20 mm έως 70 mm με βήμα 10 

mm). 

Φύλλο Al πάχους 0.2mm και επιφάνειας τουλάχιστον 1x1 cm2. 

Φύλλο Al πάχους 0.1 mm 

 

 


